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BC BTBROOM BUCKETS
BARREDORAS CUCHARÓN

mods. BC/BT 1100 • 1250 • 1400 • 1550 • 1700 • 1850

PowerAttachments®



MODELO
(referencia)

ANCHO 
TRABAJO 

ESTÁNDAR
(mm)

ANCHO TOTAL
(mm)

ANCHO 
TRABAJO CON  
CEP. LAT. (mm)

DIÁMETRO
 CEPILLO 

(mm)

CAPACIDAD
(lts)

PESO
(kg)

BC/BT - 1100  1.100   1.250 1.400  550  300  250 / 265
BC/BT - 1250 1.250  1.400 1.550 550 325 275 / 295
BC/BT - 1400 1.400 1.550 1.700 550 360 295 / 315
BC/BT - 1550 1.550 1.700 1.850 550 395 310 / 335
BC/BT - 1700 1.700 1.850 2.000 550 425 325 / 355
BC/BT - 1850 1.850 2.000 2.150 550 460 340 / 370

MODEL
(reference)

WORK WIDTH
(mm)

TOTAL WIDTH
(mm)

WORK WIDTH 
WITH SIDE  BRUSH

(mm)

BRUSH 
DIAMETER

(mm)

CAPACITY
(lts)

WEIGHT
(kg)

APLICACIONES APPLICATIONS
Diseñada para la limpieza y mantenimiento de áreas en 
construcción, recolección de material fresado en tareas 
de mantenimiento y conservación de carreteras, etc...

Ideal for cleaning and maintenance of parking lots, 
streets, factories, construction sites, access roads, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FEATURES
Fácil de adaptar a minicargadoras, midicargadoras, 
retrocargadoras, telescópicas, vehículos multiusos..., 
transmisión por cadena, cucharón extra-reforzado con 
cuchilla antidesgaste, cepillo compuesto por discos de 
polipropileno, carenado antipolvo extraible con faldón 
de goma (sólo modelos BT), enganche para la máquina 
portante, conexiones hidráulicas.

Easy adapt to skid steer loaders, compact wheel loader, 
backhoe loaders, telehandlers, multipurpose vehicles..., 
transmission by chain, extra-reinforced bucket with anti-
wear blade, brush composed by polypropylene discs, 
detachable antidust cover with rubber shield (only BT 
models), attach, hydraulic hoses and couplers for the 
carrier machine. 

 

MODELOS BC-BT* / MODELS BC-BT* 1100 1250 1400 1550 1700 1850

A Ancho total (mm) / Total width (mm) 1.250 1.400 1.550 1.700 1.850 2.000

B Ancho total + CL (mm)** / Total width + CL (mm)** 1.550 1.700 1.850 2.000 2.150 2.300

C Ancho trabajo (mm) / Work widht (mm) 1.100 1.250 1.400 1.550 1.700 1.850

D Ancho trabajo + CL (mm)** / Work widht + CL (mm)** 1.400 1.550 1.700 1.850 2.000 2.150

E Altura total  (mm)* / Total height (mm)* 620 620 620 620 620 620

F Largo total estándar (lts) / Open cover total lenght (lts) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

G Largo total carenada (mm) / Closed cover total lenght (mm) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

• Diámetro cepillo (mm) / Brush diameter (mm) 550 550 550 550 550 550

• Capacidad (lts) / Capacity (lts) 300 325 360 395 425 460

• Peso estándar (kg) / Open cover weight (kg) 250 275 295 310 325 340

• Peso carenada (kg) / Closed cover weight (kg) 265 295 315 335 355 370

*BC = Barredora estándar / BC = Open cover broom bucket  •  BT = Barredora carenada / BT = Closed cover broom bucket - ** CL = Cepillo lateral / CL = Side brush   
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EQUIPOS OPCIONALES OPTIONAL EQUIPMENT 

Cepillo lateral Sistema de riego Derivación riego

Conjunto cepillo lateral 
hidráulico, mixto (plp/acero) 
de 550mm de diámetro.  

Sistema de riego con depósi-
to de 125lts, bomba de 12V. y 
lanza con aspersores.

Kit derivación riego para 
cepillo lateral.

Hydraulic side brush set, 
mixed (poly/steel) with 
550mm diameter.

Water system with 125l 
water tank, 12v pump and 
sprinklers.

Water system derivation kit 
for side brush.

Side brush Water system Water derivation kit


