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CDSIDE TIP BUCKET

CUCHARON DESCARGA LATERAL

mods. CD   1550 • 1700 • 1850 • 2000

PowerAttachments®

APLICACIONES APPLICATIONS
Diseñada para lograr descargar la cuchara en aplica-
ciones de relleno dónde resulta muy difícil o imposible 
descargarla volteandola de forma normal. 

Specially suitable for unload the bucket in backfi lling 
applications where it is diffi cult or impossible to unload 
normally. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FEATURES
Fácil de adaptar a minicargadoras, midicargadoras, 
retrocargadoras, teléscopicas,vehículos multiusos..., dis-
ponible en dos versiones: con descarga a izquierdas o 
a derechas, pestillo de seguridad, cuchilla antidesgaste, 
enganche y tomas hidráulicas para la máquina portante.

Easy adapt to skid steer loaders, midiloaders, backhoe 
loaders, telehandlers, multipurpose vehicles ..., availa-
ble in two versions: with unload to the left or right, safety 
latch, antiwear blade, attach and hydraulic connections 
for the carrier machine.

 

MODELO
(referencia)

ANCHO
(mm)

CAPACIDAD 
(lts)

PESO
(kg)

CD - 1550 1550 320 225

CD - 1700 1700 430 285

CD - 1850 1850 560 360

CD - 2000 2000 620 510
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