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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transmisión mediante engranajes. Patines reguladores de profundidad. Azadas atornilladas.

Transmision by gears. Skids depth control. Bolt-on tines. 

Tapa extendedora cerrada. Tapa extendedora abierta. Enganche a máquina portante.

Spreader cover closed. Spreader cover open. Attach for the carrier machine.

FEATURES

TILLERS

ROTOCULTORES PowerAttachments®

APLICACIONES APPLICATIONS
Implemento diseñado para mover la tierra de manera 
superfi cial (hasta 150mm de profundidad) y la prepara-
ción de terrenos en jardineria, agricultura, etc.

Attachment designed to move superfi cially earth (up to 
150mm depth) and soil preparation in gardening, agri-
culture, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FEATURES
Fácil de adaptar a minicargadoras, midicargadoras, 
retrocargadoras, teléscopicas,vehículos multiusos..., 
transmisión mediante engranajes, patines reguladores 
de profundidad, tapa extendedora, enganche y tomas 
hidráulicas para la máquina portante. 

Easy adapt to skid steer loaders, midiloaders, backhoe 
loaders, telehandlers, multipurpose vehicles..., transmis-
sion by gears, depth controlled by skids, spreader cover, 
attach and hydraulic hoses for the carrier machine.

 

MODELO
(referencia)

ANCHO
(mm)

PROFUNDIDAD
(mm)

NÚMERO DE 
AZADAS

PESO
(kg)

RH - 1150 1150 150 27 220

RH - 1300 1300 150 30 245

RH - 1500 1500 150 36 275
MODEL

(reference)
WIDTH
(mm)

DEPTH
(mm)

NUMBER OF
TINES

WEIGHT
(kg)


